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SPECIFICATIES

blad: 1


B415400.012.f02
OPSTEEKLADDER (Afgeleid van dakluik met opsteekladder)


versie: 104.+   datum: 20-05-2010   


1    OPMERKING: combinatie leveren met Aboma-Keboma



veiligheidsbeoordeling en TÜV GS-geprüfte Sicherheit.

2
Leverancier: Gorter Luiken B.V. Schagen.
3
#




\Aluminium opsteekladder, volgens NEN 2484+c90 en 



NEN-EN 131-1-07:

4
#





\- opsteekladder met 2 haken en vastzetinrichting,


aan de bovenzijde, voor bevestiging aan de op- en


afstaptrede.


5 #
\....


6
#





\Uitvoering ladder: EL. \Uitvoering ladder:OL2.


\Uitvoering ladder: OL3.


OPMERKING: EL=enkel; OL2=2-delig; OL3=3-delig.

7
#





\Verdiepingshoogte (mm): .....

8
#





\Breedte (mm): .....




OPMERKING: 360-490, afhankelijk van lengte en type.



\Toebehoren ladder:



9
#





\- op- en afstaptrede.



10
#





\- 2 stuks ophangbeugels, waarvan 1 stuks met


hangslotvoorbereiding. \- ladderhaken met


vastzetinrichting en hangslotvoorbereiding.

11
#





\.....
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